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OCEAN DeLight Illuminator compact  
 

Ultraheller und kompakter Lichtgeber für die Unterwasser-
beleuchtung. Komplett ummantelt von einem Poly-
carbonatgehäuse. 
Geeignet für den Einbau in Beton-, Metall-, Kunststoffbecken 
oder Becken mit Folienauskleidung. 
Der Leuchtkörper ist mit 12 blauen oder weissen ultra-bright 
LED’s versehen und hat einen Abstrahlwinkel von 160°.  
 
Leistungsdaten: 
12 x 2,4 Watt ultrahelle LEDs 
Farben:    königsblau oder 
     weiss 
Gehäusematerial:   Makralon 
Lumen:    max. 2100 (28 Watt) 
Schutzart:    IP68 
Salzwasserbeständig 
Maße:  Gehäusedurchmesser: 120 mm 
  Lichtgeberdurchmesser:   30 mm 
  Gesamthöhe     23,5 mm 
Gewicht:    300 g 
 

Standard:    QMS ISO 9001:2000 
Zertifikat:    CE und UL Sicherheit 
 

Patente angemeldet:   EU, USA, Australien 
 
Listenpreise brutto:  
Illuminator, weiss, mit 3m Kabel, 
Art. Nr. 76897:    EUR 433,00 
Illuminator, blau, mit 3m Kabel, 
Art. Nr. 76898:    EUR 433,00 
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OCEAN DeLight Illuminator compact RGB  
 
Ultraheller und kompakter Lichtgeber für die Unterwasser-
beleuchtung. Komplett ummantelt von einem 
Polycarbonatgehäuse.  
Geignet für den Einbau in Beton-, Metall-, Kunststoffbecken 
oder Becken mit Folienauskleiduing. 
Der Leuchtkörper ist mit 12 bunten unltra-bright LEDs 
versehen und hat einen Abstrahlwinkel von 160°.  
 
Leistungsdaten: 
 

12 x 2,4 Watt ultrahelle LEDs 
Farben:    rot-grün-blau 
Durch die Verwendung des ‚Twin Controllers’ für die RGB-
Illumination können Sie hunderte verschiedene 
Farbnuancen genießen. 
 

Gehäusematerial:   Makralon 
Lumen:    max. 2100 (28 Watt) 
Schutzart:    IP68 
Salzwasserbeständig 
Maße:  Gehäusedurchmesser: 120 mm 
  Lichtgeberdurchmesser:   30 mm 
  Gesamthöhe     23,5 mm 
Gewicht:    380 g 
 

Standard:    QMS ISO 9001:2000 
Zertifikat:    CE und UL Sicherheit 
 

Patente angemeldet:   EU, USA, Australien 
 
 
Listenpreis brutto:  
Illuminator, RGB, mit 3m Kabel, 
Art. Nr. 76900    EUR 453,00 
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OCEAN Twin -Controller für 2 RGB Farblichter  
 

Raffiniertes Steuergerät und Netzteil für jeweils zwei Ocean de-light 
RGB Leuchten. Der Twin Controller kann mit weiteren Controllern 
(Max. 34 Stück/68 Leuchten) synchronisiert eingesetzt werden. 
Optimal kann der Farbwechsel mit einem Funksender verändert 
bzw. Ein/Aus geschaltet werden. 
Das vorprogrammierte Farbwechselspiel beinhaltet eine Vielzahl 
von möglichen Farben, welche jedes Schwimmbad verzaubern 
können. 
 
Leistungsdaten: 
 

nach DIN/VDE    551 
EN     61558 
Iso. Kl.     ta.40°C C/E 
Schutzklasse     II 
Frequenz    50/60 Hz 
Schutzart    IP65 
Gewicht    2 kg 
Material    Alu Gussgehäuse 
Prim. Verschraubung   1 x PG11 
Sek. Verschraubung   2 x PG11 
Sicherung Prim.   T 0,80 
Primärspannung   100-240 Volt AC 
Sek. Spannung    11,26–11,54V DC 
Leistung    60VA 2x30W 
Synchronisationsleitung 
zwischen den Controllern             max. 2m (3x0,5mm²) 
Maße     220x120x80mm 
Antenneneingang   50 Ohm, FM433,92 MHz 
 
Listenpreis brutto:  
 

Illuminator, RGB, mit 3m Kabel, 
Art. Nr. 76901     EUR 1.025,00 
 
 
 
Optional zu bestellen 
 
Ocean de-light Fernsteuerung 
 

Für die Farbwahl und die Ansteuerung der RGB Farblichter. 
EIN/AUS Funktion, inkl. abgeschirmtes Antennenkabel (50 ohm) 
für einen sicheren Signalempfang. 
 
Fernbedienung + Antenne mit Kabel 10m 
Art. Nr. 76902     EUR 373,00 
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OCEAN Transformator  
 

Sicherheits-Transformator für ein Ocean de-light Illuminator blau 
oder weiss bis 60 Watt. 
 

Leistungsdaten: 
 

Schutzklasse II     
Schutzart  IP64        
 
Netzanschluß:  100-240V AC, 50/60 Hz 
Ausgang:  12V/5,0 Amp, 1,5 mm² 
 

Gewicht:  450 g 
 
Listenpreis brutto:  
 

Transformator, Art. Nr. 76899   EUR 200,00 
 
 
OCEAN LED Gehäuse für Polyester Pools 
zur Montage der OCEAN de-light Illuminatoren blau, weiss, RGB 
Mit Flanschset, Dichtungen, POM Unterlagsscheibe, Klemmmutter. 
Ohne Kugel und Blendring 
 
Listenpreis brutto:  
 

LED Gehäuse     EUR   25,00 
Set bestehend aus:  
1x150419, 1x150417, 2x50829, 1x150422, 1x150108, 1x 70867 
 
 
 
OCEAN LED Gehäuse PT für Beton- u. Folienbecken  
zur Montage der OCEAN de-light Illuminatoren, blau, weiss, RGB 
2“ Innengewinde/Außengewinde/Klebe d50mm, Länge 300 mm, zur 
optimalen Fixierung werden diese mit 2 Fixierungslaschen und 2 
Öffnungen für die Bewährungseisen geliefert. 
 
Listenpreis brutto:  
 

LED Gehäuse, Art. Nr. 150448 + 100206  EUR  16,00 
 
 
 
 
OCEAN Flanschsatz f. LED Gehäuse 170879  
mit 1 ½“ Innengewinde. In diese wird der Illuminator eingeschraubt 
und abgedichtet (ohne Kugel und Blendring) 
 
Listenpreis brutto:  
 

Flanschsatz      EUR  15,00 
Set bestehend aus:  
1x150414, 1x80932, 1x50830  
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Montag eanleitung OCEAN de-light Illuminator  
 

LED Unterwasser-Illumination 
 
Farben: weiss, blau, multicolor 
12 x 2,4W, mit 3m Kabel, 2 x 0,5mm 
Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden, daraus ergeben sich bei 5 
Stunden täglicher Beleuchtung bei korrektem Einsatz und Betrieb 
ungefähr 27 Jahre Lebensdauer (abhängig von 
Poolwassertemperatur und Pool-Chemikalieneinsatz). Angaben 
ohne Gewähr. 
 
Achtung:  Der OCEAN de-light Illuminator ist wassergekühlt 
und darf nur im Wasser betrieben werden! 
 
Anmerkungen zum Einbau 

�  Um ein Schwimmbecken gut auszuleuchten sollten pro 
30m² mindestens zwei LED Ocean de-light 
Illuminatoren eingesetzt werden. Bei klarem Poolwasser 
erreicht man eine Strahlungsweite von 8 bis 10m. 

�  Um Blendungen zu vermeiden, sollen die Leuchten 
nicht gegen die Blickrichtung zum Schwimmbecken 
eingebaut werden. 

�  Abmessungen mit OCEAN LED Gehäuse  für 
Polyester Becken  

�  Der Abstand von Illuminator 
zu Illuminator sollte bei ~ 
3m liegen. Die empfohlene 
Einbautiefe liegt bei ca. 40 
– 50 cm unter der 
Wasseroberfläche. 
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�  Montageanleitung für Polyester - und Folienaufstellbecken  
 
Die Art der Befestigung ist immer abhängig von der Beckenart. Grundsätzlich empfehlen wir den Einbau 
des Ocean de-light Illuminators mit der Ocean Einlaufdüsenserie PT oder deLuxe. Diese sind individuell 
für Folien-, Fliesen-, Polyester- und Aufstellbecken lieferbar. Außerdem können diese unter Umständen 
auch nachträglich in bestehende OCEAN Einlaufdüsen-Installationen montiert werden. 
 
Da der Ocean Illuminator mit einem 1 ½“ Außengewinde ausgestattet ist, kann dieser einfach in die oben 
angeführten OCEAN Mauerdurchführungen montiert werden. Die Abdichtung erfolgt mittels integrierter 
Silikon-Dichtung. Grundsätzlich sind die Farben blau, weiß oder multicolor lieferbar.  
 
Details über die korrekte Verwendung der benötigten Trafos (für einfärbige LED’s) und Twin Controller 
für multicolor finden Sie im Anhang. 
 

1. Illuminator Compact LED, Art. Nr. 76897 weiss, 76898 blau, 76900 multicolor 
2. Illuminator Compact Adapter (bereits integriert in Nr. 1) 
3. Flachdichtung klein, (bereits integriert in Nr. 1) 
4. Quetschverschraubung IP68 (bereits integriert in Nr. 1) 
5. Mauerdurchführung, Art. Nr. 150419 
6. Flachdichtung groß, Art. Nr. 50829  
7. Beckenwand 
8. Wanddurchführung Scheibe, Art. Nr. 150422 
9. Wanddurchführung Mutter, Art. Nr. 150417 
10. Kabel (3m – integriert in Nr. 1) 
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Abdichtung der LED Gehäuse  für Folien - und Betonbecken:  
 

Diese können mit IBG/Praher d50 Endkappen PVC oder ABS verklebt werden (siehe Foto). Mittels 
handelsüblicher PG Verschraubungen wird dann die korrekte Kabeldurchführung zum Verteiler, Trafo oder 
Twin Controller gewährleistet. Das mitgelieferte 3m Kabel ø 0,7mm² kann dann mit einem handelsüblichen 4 
x ø1,5mm² Kabel auf bis zu 20m (LED) und 15m (RGB LED) ohne Strahlungsverlust verlängert werden. 

 
 
 
Abdichtung der LED Gehäuse für Polyesterbecken:  
 

150419 
 
   150108  
    
       70867 
         (ohne PG Verschraubung) 
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Wie wird der Illuminator gewechselt?  
 

Bei korrektem Einsatz ist ein Austausch sicherlich erst nach vielen Jahren erforderlich. Von dem 
mitgelieferten 3m Kabel empfehlen wir ca. 70 – 80cm in der Mauerdurchführung zu platzieren (siehe 
Zeichnung.) 

Ohne zusätzliche Werkzeuge kann der Ocean Illuminator dann manuell ausgeschraubt und an die 
Wasseroberfläche gehoben werden. Mittels PG Adapter wird der neue Ocean Illuminator montiert und 
anschließend wieder mit dem Reservekabel in die Mauerdurchführung einschraubt. 
 
 

�  Reinigung des Illuminators  
 
Bei Bedarf kann der Ocean Illuminator vor Saisonbeginn demontiert (siehe oben) und mit handelsüblichen 
Reinigungsmitteln (Achtung: bitte keine scharfen, ätzenden Reinigungsmittel verwenden) gesäubert werden. 
Mit einer OCEAN Eck- und Randbürste (Art. Nr. 170311), welche über einen Vakuumanschluss verfügt, kann 
ebenfalls eine Reinigung von außen vorgenommen werden. 
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Montageanleitung OCEAN Twin Controller  
 

OCEAN de-light Illuminatoren 
 
Wichtige Hinweise zur Sicherheit 
Alle Bedienungsanweisungen und andere Anleitungen müssen 
eingehalten und zum späteren Nachschlagen sorgfältig 
aufbewahrt werden. 
 
Warnhinweise 
Schalten Sie das Gerät aus, falls Sie einen ungewöhnlichen 
Geruch, Rauch oder einen abnormalen Zustand feststellen. 
Bei folgenden Fällen ist das Gerät durch einen qualifizierten 
Fachmann zu begutachten: 

a) beschädigtes Netzkabel 
b) Gerät funktioniert nicht richtig 
c) Gerät wurde fallengelassen 
d) Gehäuse ist beschädigt. 
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Antennenleitung mit Antenne nur am 
‚Master Controller wie folgt 
anschließen: 
 

a) Innenleiter (weiß, Signal HF+) links 
anschließen 

b) Außenschirm (schwarz, Schirm 
HF) rechts anschließen 

 
 
Anschluss der Leuchten: 
Bitte beachten Sie unbedingt den genauen 
Kabelanschluss, siehe beide Zeichnungen. 
 

Kabelverlängerung: 
Kabellänge zwischen Controller und 
Leuchte soll 20 m nicht überschreiten. 
Kabeldurchmesser max. 4 x 1,5mm². 
 

�  Montageanleitung Twin Co ntroller  
 

Ein Twin  Controller kann  sowohl  mit einem  als  auch mit  zwei OCEAN  de-light Illuminatoren  betrieben werden. 
 

Achtung: Die Verkabelung muss durch einen authorisierten Elektriker, gemäß Anschlußschema, im trockenen 
Bereich vorgenommen werden (mind. 3m vom Schwimmbad entfernt). 
 

�  Technische Daten 
 

Nennspannung: 100 – 240VAC, 50 – 60 Hz, max. 1,5A 
Leistungsaufnahme: 60W 
Output:   6 x 11 VDC, 1,5A Konstantstrom 
ComInterface   5 VDC 
Antenneneingang: 50 Ohm, FM 433,92 MHz 
 

�  Synchronschaltung von mehreren Twin Controllern 
 

Ein Twin Controller besitzt Ausgänge für EIN oder ZWEI nachfolgende Controller. Beim Einsatz von mehreren 
Twin Controllern muss ein Controller zum ‚Master Controller’ bestimmt werden. Nur bei diesem ‚Master Controller’ 
muss der Jumper gesetzt werden. 
 

(1) Als Synchronisationskabel (Litzenleitung Controller – Controller) muss der Kabeltyp LiYCY 3 x 0,5mm² mit 
Schirm einseitig auf GND verwendet werden. Maximale Kabellänge 2m. 

(2) Kabel wie folgt richtig gepolt anschließen: 
i. Klemme X16 (von links nach rechts) DATA, CLOCK, GND 
ii. Klemme X17 (von links nach rechts) GND, CLOCK, DATA 

(3) Die Gesamtlänge der Synchronisationsleitung muss kleiner sein als die vorgeschriebene Maximallänge von 
10m. Beim Einschalten der Anlage wird jetzt automatisch ein Farbwechselmodus ausgeführt. 
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�  Fernbedienung Twin Controller  
Ocean de-light Illuminatoren 
 
Die Farbübergänge sind fließend, so dass Sie durch kurzes Drücken der Stopp-Taste Ihre gewünschte 
Farbe wählen können. Wenn die Stopp-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt wird, können die Lichter EIN-AUS 
geschaltet werden. 
Bei erneutem Einschalten wird die zuletzt gewählte Farbe erscheinen. 
Mit der oberen und unteren Taste kann der Farbwechselmodus auf 4 bzw. 8 Sek. Intervall verändert 
werden. 
Die rechte und die linke Taste bestimmen die Farbfolge von rechts nach links (vorwärts) oder von links 
nach rechts (rückwärts). 
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Referenzanlage AquaPark ‚Katris’ auf Rhodos/Grieche nland  
Mögliche Installationsvariante  
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