
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocean Solar Absorber  
Technische Daten & Preisliste 2008  
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Genießen auch Sie Ihr immer wohltemperiertes Schwim mbad mit einer OCEAN Schwimmbad – 
Solarheizung. Ihre Investitionskosten sind gering u nd Sie nutzen mit der Sonnenenergie eine 
unerschöpfliche Energiequelle zum Nulltarif. Eine f ortschrittliche Technologie – Ihr Beitrag 
zum Umweltschutz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie kennen das Problem. Ein Freibad ohne zusätzliche Heizung ist nur 3 
bis 4 Wochen im Hochsommer wirklich angenehm warm – ein sehr kurzer 
Zeitraum angesichts der hohen Investition und des Pflegeaufwandes, die 
ein Freibad mit sich bringt. Ein Hallenbad muss das ganze Jahr, selbst im 
Hochsommer, beheizt werden. Doch die Beheizung eines Schwimmbades 
mittels konventioneller Energieträger bringt erhebliche Kosten und zudem 
eine zusätzliche Umweltbelastung mit sich. Das muss nicht sein! 
Die Beheizung von Schwimmbädern ist ein geradezu idealer Anwen-
dungsbereich für die Nutzung der kostenlosen und umweltfreundlichen 
Solarenergie. Da sie keine hohen Temperaturen benötigt, aber große 
Wassermengen erwärmt werden müssen, ist es sinnvoll, diese Anlagen 
mit großer Durchflussmenge auf relativ niedrigem Temperaturniveau zu 
betreiben. Dadurch erzielen Sie mit Ihrer OCEAN Schwimmbad-
Solarheizung einen optimalen Wirkungsgrad. 
 

Art. No. 75754 - 1000 
mit integriertem Sammelrohr 
ø 40mm and 2 Anschlußstutzen 
ø 25mm 
Länge 1.320mm – Breite 820mm – 
1,08 m² 

Art No.. 75755 - 1001 
mit 4 Anschlußstutzen   ø 25mm 
Länge 1.280mm – Breite 820mm – 
1,05 m² 

Art No. 75756 - 1002 
mit integriertem Sammelrohr 
ø 40mm an beiden Schmalseiten 
Länge 1.320mm – Breite 820mm – 
1,12 m² 

Geringer Druckverlust: ca. 0,003 bar bei 200 l/h/m³ 
Durchflußmenge:  150 – 250 l m²/h 
Gewicht:   ca. 6kg/m² - Wasserinhalt 6l/m² 
Prüfdruck:  4.5 bar bei NT 
Betriebsdruck:  bis 1,2 bar bei 40°C 
Wirkungsgrad:  bis ca. 85%, Leistung bis 0,85 Kwh/m² 
ø Rechenwert:  0,5 – 0,6 Kwh/m² 
Leerlauffest:  temperaturbeständig von -50°C bis +1 15°C 
 
In einem Stück gegossen und homogen schwarz eingefärbt.  
Betrieb oft mit der vorhandenen Filterpumpe möglich. 
Korrosionsfrei und Schwimmbadwasserfest. 
Das Schwimmbadwasser wird direkt durch die Absorber gepumpt. 
Vollflächig durchströmt, frostsicher und begehbar. 
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Alternativ: 3 -Wege Kugelhahn mit integrierter Solar Control SC03:  
Immer mehr Aufstellpool-Besitzer möchten auf die Annehmlichkeiten einer 
Solarsteuerung nicht mehr verzichten. Deshalb wurde im Hause Praher eine 
überaus wirtschaftliche und effiziente Wege PVC Armatur mit integrierter 
Solarsteuerung entwickelt. Die SC03, welche mittels Schlauchtüllen (optionales 
Zubehör) einfach in die Schlauchverrohrung bei Aufstellbecken integriert 
werden kann. Eine Einstellung der gewünschten Poolwassertemperatur ist von 
+20°C bis +40°C möglich. Weiters sind inkludiert: j e ein Kalt- und 
Warmwassertemperatursensor (mit 3m bzw. 10m Verbindungskabel), welche in 
der Verrohrung am Solarkollektor angebracht werden. Erhältlich in den Größen 
DN40/d50 oder DN50/d63 mit EO510 Elektroantrieb MVO 12-230V AC/DC mit 
integrierter Druckausgleichsbohrung in der Kugel, Handnotbetätigung, IP54 
Schutzart. CE-Kennzeichnung und optische Stellungsanzeige. 
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1. Mit der Filterpumpe über 3 -Wege-Motorkugelhahn mit Differenz - 
    temperaturregelung: 
 

Diese Anschlussvariante kann in der Regel gewählt werden, wenn die Absorber 
nicht höher als 6m über der Wasserfläche montiert werden. In die Druckleitung 
der Filteranlage wird der 3-Wege-Motorkugelhahn eingebaut. Durch die 
Differenztemperaturregelung wird der Kugelhahn umgeschaltet, wenn die 
Absorbertemperatur höher als die Schwimmbadwasser-Temperatur ist. Der 
Filterstrom wird dann durch die Absorber gepumpt. 
Das erwärmte Wasser fließt über ein T-Stück zurück in den Filterkreislauf. 
 

2. Mit eigener Pumpe und Differenztemperaturregel ung in den Filter - 
    kreislauf integriert: 
 

Manchmal ist die Installation einer separaten Pumpe für die Solarheizung 
sinnvoll oder notwendig. Etwa, wenn die Förderhöhe vom Wasserspiegel zum 
Absorberfeld über 6m beträgt. Das Wasser wird über ein T-Stück vor der 
Filteranlage abgezweigt und durch die Zusatzpumpe durch die Absorber 
gepumpt. Sie wird durch die Differenztemperaturregelung geschaltet –das 
gewährleistet, dass diese Pumpe nur bei tatsächlichem Energiegewinn läuft. 
Filter- und Solarpumpe sind unabhängig voneinander geregelt. Der Einbau von 
rückschlagventilen sowohl im solar- als auch im Filterkreis ist meist 
zweckmäßig. 
 

 

3-Wege Motorkugelhahn mit separater Solar Control SC0 1: 
Alternativ 2-Wege Motorkugelhahn erhältlich: 
Bestehend aus einer steckerfertigen und kompakten (DIN-Norm) Steuereinheit, 
bei der die gewünschte Poolwassertemperatur (von +20°C bis +40°C) manuell 
eingestellt werden kann. Weiters sind inkludiert: Je ein Kaltwasser-
temperatursensor mit 3m Verbindungskabel sowie ein Warmwassertemperatur-
sensor mit 10m Verbindungskabel, welche in der Verrohrung am Solarkollektor 
angebracht werden können; wahlweise mit 2- od. 3-Wege Praher PVC Kugelhahn 
DN40/d50 oder DN50/d63 mit EO510 MVO 12-230V AC/DC, Hand-notbetätigung, 
IP54 Schutzart, CE-Kennzeichnung und optische Stellungsanzeige. 

Solar Control SC02 : 
Bestehend aus einer steckerfertigen, kompakten Steuereinheit, bei welcher die 
gewünschte Poolwassertemperatur (von +5°C bis +60°C ) eingestellt werden kann. 
Inkludiert sind je ein Kaltwassertemperatursensor mit 3m Verbindungs-kabel und ein 
Warmwassertemperatursensor mit 10m Verbindungskabel. Die SC02 
Solarsteuerungen werden vorwiegend für Solarheizungen im Privat- und 
Hotelpoolbereich eingesetzt und dienen dazu die Badesaison erheblich zu verlängern. 
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Wie ermittelt man die passende Solarpumpe? 
 
Die Auswahl der Pumpenkapazität - H(m)/m³/h - hängt immer von der Distanz zwischen Solarpumpenposition 
und oberster OCEAN Solarabsorber-Position ab. Das unten angeführte Diagramm stellt ausschließlich die 
Leistung von Speck-Pumpen dar. Genauso können natürlich auch andere Fabrikate mit entsprechenden 
Leistungscharakteristiken verwendet werden.  
 
Characteristics: 
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Die OCEAN Komponenten:  
 
1. OCEAN Absorber      7. Temperaturfühler Schwimmbad 
2. Differenztemperaturregelgerät OE1    8. Entlüfter  
3. Filteranlage       9. Kugelhahn (Fallstrombremse) 
4. Vor- und Rücklauf Solarkreis                       10. Entleerhahn 
5. 3-Wege Motorkugelhahn              11. Pumpe für Solarkreis 
6. Temperaturfühler Absorber              12. Rückschlagventil   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platzbedarf für OCEAN Solar Absorbers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Schwimmbadwasser kann die OCEAN Absorber in jede Richtung durchströmen. 
Die Montage ist sowohl der Länge als auch der Breite nach möglich. Anschluss der 
einzelnen Absorberreihen nach Tichelmann (gleiche Leitungswege für jede Reihe). 
Wir empfehlen, nicht mehr als acht Absorber hintereinanderzuschalten. 
 

Auslegung 
Empfohlene Absorberfläche in % der Beckenoberfläche bei Freibädern mit 
Abdeckung oder Hallenbädern (Anfang Mai bis Ende September). 
Temperaturerhöhung 4 – 7°C gegenüber ungeheizten Sc hwimmbecken. 
 
Neigungswinkel  Neigungsrichtung 
     O SO S SW  W 
 
90°    90 80 70 75 85 
60°    80 65 55 60 70       Absorberfläche   
45°    70 60 50 55 65           in % der 
30°    60 55 45 50 55     Beckenoberfläche 
15°    55 50 50 50 55 
0°    50 50 50 50 50  

Bei fehlender Abdeckung sollte die Absorberfläche um 50% größer gewählt werden. Die 
regional variierenden Sonnenscheinstunden können mit Zu- oder Abschlägen bis 20% der 
Absorberfläche berücksichtigt werden. 
 

Pumpenleistung 
Empfehlenswert ist eine Durchflussmenge von 150 bis 250 l/m² Absorberfläche pro 
Stunde. Die erforderliche Pumpentype lässt sich leicht festlegen. Die Fördermenge 
errechnet sich aus Absorberfläche x 200. Die Förderhöhe ergibt sich aus der 
Höhendifferenz vom Wasserspiegel zum Absorberfeld plus ca. 5m Zuschlag. 
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Installationsvorschlag für Pool 8 x 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrieb mit 3-Wege Motorkugelhahn und Differenztemp eraturregelung über die Filterpumpe: 
 
1. OCEAN Absorber   5.  3-Wege Kugelhahn   9. Kugelhahn 
2. SC01 Solar Control      6. Temperaturfühler Absorber           10. Entleerhahn 
3. Filteranlage    7. Temperaturfühler Schwimmbad       11. Pumpe Solarkreis 
4. Vor- und Rücklauf Solarkreis  8. Entlüfter             12. Rückschlagventil 
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Installation der Anlage: 
 
1. OCEAN-Absorber werden mit teilweise geschlossenen Anschlüssen geliefert.  
    Werden zur Serien-Schaltung weitere Anschlüsse benötigt, jeweils die Kappen 
    mit einer Metallsäge abschneiden. 
 
 
2. OCEAN Absorber auf der vorgesehenen Fläche auslegen und gemäß Anschluß- 
    schema mit Verbindungsstücken und Schlauchschellen verbinden. Bei steileren 
    Dächern von unten anfangen und zugleich auch Zug um Zug die Dachbefestigung 
    durchführen, um ein Wegrutschen der Absorber während der Arbeit zu verhindern. 
 
 
3. Anschlüsse für Vor- und Rücklauf herstellen. Schlauchtülle in Muffe oder Winkel einkleben und 
    mit Verbindungsschlauchstück an Absorber anschließen. Bei Übergang auf Rohr 50mm oder  
    größer Reduktion einkleben. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Entlüfter (8): Der Entlüfter muß in senkrechter Stellung an höchster Stelle montiert werden. 
    Reduzier T-Stück und Reduzierstück einkleben und Entlüfter mit Teflonband einschrauben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 3-Wege Kugelhahn (5) hinter der Filteranlage (3) einbauen. 
 
 
zu den Absorbern     zum Schwimmbad 
 
 
 
 
 
 
       vom Schwimmbad 
 
 
 
6. T-Stück für Vorlauf in die zum Becken führende Leitung einkleben.  
    Kugelhahn (9) – Fallstrombremse – in die Vorlaufleitung kleben, um  
    den Luftaustritt bei den Einlaufdüsen zu verhindern.  
    Achtung: Darf niemals komplett geschlossen werden. Griff nach  
    Festlegung der optimalen Stellung abziehen. 
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7. Absorber Vor- und Rücklauf (4) montieren. Soweit zur Entleerung im Winter notwendig, Reduzier T-Stück 
    mit Reduzierstück ½“ für Entleerhahn an geeigneter Stelle einkleben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Regelung: Bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Betriebsanleitung des gelieferten Differenz- 
    temperaturreglers und des 3-Wege Kugelhahns bzw. Pumpe. Vorschriften über die Durchführung von 
    Elektroinstallation unbedingt beachten. Schwimmbadanlagen müssen mit Fehlerstromschutzschalter  
    ausgerüstet sein. 
 
Absorberanlegefühler mit Schelle am Absorber befestigen. Reduzier T-Stück mit Reduzierstück ½“ in die vom 
Becken kommende Leitung einkleben und Schwimmbadfühler mit Teflon-Dichtband einschrauben. Differenz-  
temperaturregelgerät an geeigneter Stelle befestigen und gemäß Schaltplan anschließen. Für die Verlängerung 
der Fühlerkabel 2 x 1 mm² verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Pumpen über 600W Stromaufnahme und bei Drehstrompumpen ist ein Schaltschütz einzubauen. 
 
 
Betriebsanleitung : 
Zur Inbetriebnahme die Differenztemperatur Delta T im Regelgerät auf 3 – 4°C einstellen und Handschalt er auf 
‚Auto’ stellen. Bei Anlagen die mit der Filterpumpe betrieben werden, Filterzyklus entsprechend den 
Sonnenscheinstunden einstellen. anlagen mit eigener Pumpe arbeiten unabhängig vom Filterzyklus.  
 
Wenn die Anlage nach einigen Minuten Betrieb noch nicht luftfrei läuft, am Kugelhahn (9, Fallstrombremse) 
etwas reduzieren bis weitgehend luftfreier Wasseraustritt an den Einlaufdüsen erreicht ist. Der hahn bleibt dann 
immer so eingestellt. Zusätzlich kann nötigenfalls die Verschlusskappe am Entlüfter geschlossen werden. 
 
 
Winterbetrieb 
OCEAN Absorber sind frostsicher. Allerdings müssen die Rohrleitungen bei Frostgefahr entleert werden. Bei 
Anlagen, die bei Abschaltung jeweils selbsttätig leer laufen braucht in der Regel keine Vorsorge getroffen 
werden. 
 
 
Tipps zum Verkleben von PVC Rohren 
 
PVC-Rohre nur kleben, wenn diese absolut trocken sind. Wasser, Kondensate und Feuchtigkeit verhindern eine 
gute Verbindung. 
Nicht kleben bei Temperaturen unter 5!C. Die Trocknungszeit ist etwa 24 Stunden, erst dann die Verbindungen 
unter Druck belasten. 
Enden und Fitting mit Reiniger säubern. Beide Teile gleichmäßig mit Kleber versehen. Flachpinsel verwenden. 
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Kleber unbedingt in Längsrichtung der rohre von Innen nach Außen verteilen. Rohrende und Fitting sofort nach 
Auftragen des Klebers ineinander stecken. Überschüssigen Kleber sofort entfernen. Pinsel mit Reiniger 
säubern.  
 
Dachbefestigung OCEAN Absorber auf Ziegeldächern mi t Befestigungslasche universal 
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OCEAN ABSORBER 
 
 

OCEAN ABSORBER 
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Referenzanlage 
Deutschland 

Referenzanlage 
Deutschland 

Referenzanlage 
Italien 
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Art. 
Nummer Beschreibung 

Zg. 
Nummer  Menge Bruttopreis  Rabatt Nettopreis 

75754 OCEAN Solar Paneel (1000) 6 140,00     
75757/50187 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  6/12 6,98     

75755 OCEAN Solar Paneel (1001) 3 140,00     
75758/50947 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  12/24 6,20     

71258 Reduzierbüchse 25x3/8" Innengewinde  (4) 1 1,91     
70970 Reduzierbüchse 25x1/2" Innengewinde  (4) 2 1,91     
70452 Reduzier T-Stück  90` 50-25-50 (4) 3 1,91     
70975 Schlauchtülle 40 (4) 2 1,91     
70496 Reduzierbüchse 50-40 (4) 2 0,99     
72624 Muffe 50 (4) 2 1,05     
70717 T-Stück 45` 50 (4) 1 7,79     
70900 Winkel 45` 50 (4) 1 2,04     

125462 Kugelhahn S6 DN40/d50 (9) 3 15,11     
20200 Kleber mit Pinsel, 250g  1 20,89     
76885 Ablassventil, Messing, 1/2" (10) 1 28,00     
76884 Großentlüfter 3/8" (8) 1 38,00     

126564 Solar Set SC03, 3-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 391,90     
alternativ        

123520 Solar Set SC01, 2-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 379,76     
120848 Solar Set SC02 für separate Pumpe (2,6,7)  1 282,87     

Berechnung Solar Absorber, für Pool 18m²  
*) siehe auch Tabelle ‚Auslegung’ Seite 4 
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Art. 
Nummer Beschreibung 

Zg. 
Nummer Menge Bruttopreis  Rabatt Nettopreis  

75754 OCEAN Solar Paneel (1000) 6 140,00     
75757/50187 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  6/12 6,98     

75755 OCEAN Solar Paneel (1001) 6 140,00     
75758/50947 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  18/36 6,20     

71258 
Reduzierbüchse 25x3/8" 

Innengewinde (4) 1 1,91     

70970 
Reduzierbüchse 25x1/2" 

Innengewinde (4) 2 1,91     
70452 Reduzier T-Stück  90` 50-25-50 (4) 3 1,91     
70975 Schlauchtülle 40 (4) 2 1,91     
70496 Reduzierbüchse 50-40 (4) 2 0,99     
72624 Muffe 50 (4) 2 1,05     
70717 T-Stück 45` 50 (4) 1 7,79     
70900 Winkel 45` 50 (4) 1 2,04     

125462 Kugelhahn S6 DN40/d50 (9) 4 15,11     
20200 Kleber mit Pinsel, 250g  1 20,89     
76885 Ablassventil, messing, 1/2" (10) 1 28,00     
76884 Großentlüfter 3/8" (8) 1 38,00     

126564 Solar Set SC03, 3-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 391,90     
alternativ        

123520 Solar Set SC01, 2-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 379,76     
120848 Solar Set SC02 für separate Pumpe (2,6,7) 1 282,87     

Berechnung Solar Absorber, für Pool 24 m² 
*) siehe auch Tabelle ‚Auslegung’ Seite 4 
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Art. 
Nummer Beschreibung 

Zg. 
Nummer Menge Bruttopreis  Rabatt Nettopreis  

75754 OCEAN Solar Paneel (1000) 8 140,00     
75757/50187 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  8/16 6,98     

75755 OCEAN Solar Paneel (1001) 8 140,00     
75758/50947 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  24/48 6,20     

71258 
Reduzierbüchse 25x3/8" 

Innengewinde (4) 1 1,91     

70970 
Reduzierbüchse 25x1/2" 

Innengewinde (4) 2 1,91     
70452 Reduzier T-Stück  90` 50-25-50 (4) 3 1,91     
70975 Schlauchtülle 40 (4) 2 1,91     
70496 Reduzierbüchse 50-40 (4) 2 0,99     
72624 Muffe 50 (4) 2 1,05     
70717 T-Stück 45` 50 (4) 1 7,79     
70900 Winkel 45` 50 (4) 1 2,04     

125462 Kugelhahn S6 DN40/d50 (9) 4 15,11     
20200 Kleber mit Pinsel, 250g   1 20,89     
76885 Ablassventil, messing, 1/2" (10) 1 28,00     
76884 Großentlüfter 3/8" (8) 1 38,00     

126564 Solar Set SC03, 3-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 391,90     
alternativ        

123520 Solar Set SC01, 2-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 379,76     
120848 Solar Set SC02 für separate Pumpe (2,6,7) 1 282,87     

Berechnung Solar Absorber, für Pool 32m²  
*) siehe auch Tabelle ‚Auslegung’ Seite 4 
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Art. 
Nummer Beschreibung 

Zg. 
Nummer Menge Bruttopreis  Rabatt Nettopreis  

75754 OCEAN Solar Paneel (1000) 10 140,00     
75757/50187 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  10/20 6,98     

75755 OCEAN Solar Paneel (1001) 10 140,00     
75758/50947 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  30/60 6,20     

71258 
Reduzierbüchse 25x3/8" 

Innengewinde (4) 1 1,91     

70970 
Reduzierbüchse 25x1/2" 

Innengewinde (4) 2 1,91     
70452 Reduzier T-Stück  90` 50-25-50 (4) 3 1,91     
70975 Schlauchtülle 40 (4) 2 1,91     
70496 Reduzierbüchse 50-40 (4) 2 0,99     
72624 Muffe 50 (4) 2 1,05     
70717 T-Stück 45` 50 (4) 1 7,79     
70900 Winkel 45` 50 (4) 1 2,04     

125462 Kugelhahn S6 DN40/d50 (9) 4 15,11     
20200 Kleber mit Pinsel, 250g  1 20,89     
76885 Ablaßventil, messing, 1/2" (10) 1 28,00     
76884 Großentlüfter 3/8" (8) 1 38,00     

126564 Solar Set SC03, 3-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 391,90     
alternativ        

123520 Solar Set SC01, 2-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 379,76     
120848 Solar Set SC02 für separate Pumpe (2,6,7) 1 282,87     

Berechnung Solar Absorber, für Pool 40m²  
*) siehe auch Tabelle ‚Auslegung’ Seite 4 
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Art. 
Nummer Beschreibung 

Zg. 
Nummer Menge Bruttopreis  Rabatt Nettopreis  

75754 OCEAN Solar Paneel (1000) 12 140,00     
75757/50187 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  12/24 6,98     

75755 OCEAN Solar Paneel (1001) 12 140,00     
75758/50947 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  36/72 6,20     

71258 
Reduzierbüchse 25x3/8" 

Innengewinde (4) 1 1,91     

70970 
Reduzierbüchse 25x1/2" 

Innengewinde (4) 2 1,91     
70452 Reduzier T-Stück  90` 50-25-50 (4) 3 1,91     
70975 Schlauchtülle 40 (4) 2 1,91     
70496 Reduzierbüchse 50-40 (4) 2 0,99     
72624 Muffe 50 (4) 2 1,05     
70717 T-Stück 45` 50 (4) 1 7,79     
70900 Winkel 45` 50 (4) 1 2,04     

125462 Kugelhahn S6 DN40/d50 (9) 4 15,11     
20200 Kleber mit Pinsel, 250g  1 20,89     
76885 Ablaßventil, messing, 1/2" (10) 1 28,00     
76884 Großentlüfter 3/8" (8) 1 38,00     

126564 Solar Set SC03, 3-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 391,90     
alternativ        

123520 Solar Set SC01, 2-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 379,76     
120848 Solar Set SC02 für separate Pumpe (2,6,7) 1 282,87     

Berechnung Solar Absorber, für Pool 48m²  
*) siehe auch Tabelle ‚’Auslegung’ Seite 4 
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Art. 
Nummer Beschreibung 

Zg. 
Nummer  Menge Bruttopreis  Rabatt Nettopreis 

75754 OCEAN Solar Paneel (1000) 14 140,00     
75757/50187 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  14/28 6,98     

75755 OCEAN Solar Paneel (1001) 6 140,00     
75758/50947 Verbindungsrohr/Schlauchklemme  14/48 6,20     

71258 Reduzierbüchse 25x3/8" Innengewinde (4) 1 1,91     
70970 Reduzierbüchse 25x1/2" Innengewinde (4) 2 1,91     
70452 Reduzier T-Stück  90` 50-25-50 (4) 3 1,91     
70975 Schlauchtülle 40 (4) 2 1,91     
70496 Reduzierbüchse 50-40 (4) 2 0,99     
72624 Muffe 50 (4) 2 1,05     
70717 T-Stück 45` 50 (4) 1 7,79     
70900 Winkel 45` 50 (4) 1 2,04     

125462 Kugelhahn S6 DN40/d50 (9) 4 15,11     
20200 Kleber mit Pinsel, 250g  1 20,89     
76885 Ablaßventil, messing, 1/2" (10) 1 28,00     
76884 Großentlüfter 3/8" (8) 1 38,00     

126564 Solar Set SC03, 3-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 391,90     
alternativ        

123520 Solar Set SC01, 2-Wege, DN40 (2,5,6,7) 1 379,76     
120848 Solar Set SC02 für separate Pumpe (2,6,7) 1 282,87     

Berechnung Solar Absorber, für Pool 56m² 
*) siehe auch Tabelle ‚Auslegung’ Seite 4 
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Solar Set mit 2-Wege Kugelhahn S6 DN40 PVC PVC-U Kl ebemuffe d50 me- 
trisch PN3 EPDM PTFE EO510 MVO 12-230 VAC/DC 
Solar set SC01 with 2-way ball valve S6 DN40 PVC PVC_U solvent socket ends 
d50 metric PN3 EPDM PTFE EO510 MVO 12-230 VAC/DC 

Code pa 

Art. nr. 
Ref.No. DN d 

 VE 
Pack EURO 

123520 40 50  1,00 379,76 

123521 50 63  1,00 386,25 

 
 

Solar Set SC01 PVC PVC-U Klebemuffe DN40 d50  metri sch PN3 EPDM  
EO510 MVO 12 - 230 VAC/DC 
Solar set SC01 PVC PVC-U solvent socket ends ND40 d50 metric PN3 EPDM 
 EO510 MVO 12 – 230 VAC/DC 

Code pa 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

120522 1,00 418,71 

 
 

Solar Set SC01 mit 3-Wege Kugelhahn S4 DN50 PVC-U K lebemuffe d63 
metrisch PN3 EPDM PTFE EO510 MVO 12 - 230 VAC/DC 
Solar set SC01 with 3-way ball valve S4 DN50 PVC-U solvent socket ends d63  
metric PN3 EPDM PTFE EO510 MVO 12 – 230 VAC/DC 

Code pa 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

121784 1,00 439,67 

 
 

Solar Control SC02 230 VAC 
Solar control  SC02 230 VAC 

Code pa 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

120848 1,00 282,87 

 
 

Solar Control SC03 mit 3-W-T-Kugel PVC grau PVC-U K lebemuffe metrisch 
PN3 EPDM tpe EO510 MVO 12 – 230 VAC/DC 
Solar control SC03 with 3-way-T-ball valve PVC grey PVC-U solvent socket 
ends metric PN3 EPDM tpe EO510 MVO 12 – 230 VAC/DC 

Code pa 

Art. nr. 
Ref.No. DN d  VE 

Pack EURO 

126564 40 50  1,00 391,90 

126565 50 63  1,00 412,86 
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Solar Control SC03 mit 2-Wege Kugelhahn  
Solar control SC03 with 2-way ball valve 

Code pa 

Art. nr. 
Ref.No. DN d  VE 

Pack EURO 

126566 40 50  1,00 352,95 

126567 50 63  1,00 359,44 

 
 
 

Solar Control 230 VAC 
Solar control  230 VAC 

Code pa 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

130182 1,00 233,52 

 
 
 

Solar Control 230 VAC 
Solar control  230 VAC 

Code pa 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack 

EURO 

130194 1,00 572,73 

 
 
 

Solar Absorber Ocean mit integriertem Sammelrohr 40 mm, 1320 x 820mm 
Solar absorber Ocean with integrated manifold 40mm, 1320 x 820 mm 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

75754 50,00 140,00 

 
 
 

Solar Absorber Ocean 38x5x60mm mit 2 Edelstahlschla uchschellen 
Solar absorber Ocean 38x5x60mm with 2 stainless steel hose clamps 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

75755 50,00 140,00 
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Solar Absorber Ocean mit Sammelrohr beiderseitig 40 mm 
Solar absorber Ocean with mutual manifold 40mm 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

75756 50,00 140,00 

 
 
 
 

Verbindungsschlauch Ocean 38 x 5 x 60mm 
Connection tube Ocean 38 x 5 x 60mm 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

75757 100,00 6,20 

 
 
 
 

Schlauchklemme 30 – 45 / 12 mm 
Hose clip 30 – 45 / 12mm 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

50187 100,00 0,78 

 
 
 
 

Verbindungsschlauch Ocean 25 x 3 x 70mm 
Connection tube Ocean 25 x 3 x 70 mm 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

75758 100,00 5,50 

 
 
 
 

Schlauchklemme 20 -32 / 12 mm 
Hose clip 20 - 32 / 12mm 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

50947 100,00 0,70 

 
 
 

 
          
    OCEAN – SOLAR ABSORBER PEHD 
             OCEAN – SOLAR ABSORBER PEHD 
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Befestigungslasche universal für alle Dachziegel ge eignet 
Universal mounting strap, fitting all roof tiles 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

76876                           Length: 500mm, Width: 20/12mm 10 25,00 

 
 

Lochband, verzinkt 12 x 1m 
Punched tape, galvanized, 12 x 1 m 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

76877                             1m 4,40 

 

 
 

Wasserrohr ½“ verzinkt 
Water pipe ½” galvanized 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

76881                            6m 102,00 

 
 

Schraubrohrschelle, verzinkt mit Gummieinlage 
Pipe bracket, galvanized with rubber inlay 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

76882                           10 4,40 

 
 

Großentlüfter 3/8“ 
Big vent 3/8“ 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

76884                 10 38,00 

 
Entleerhahn Messing ½“ 
Drain valve, brass, ½“ 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

76885              1 28,00 

 
          
    SOLAR – ABSORBER Dachmontagematerial 
             SOLAR – ABSORBER Roof-Top Assambly-Mat erial  
 

Dachhaken, Edelstahl  
Roof hooks, stainless steel 

Code pb  

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

76878                           f. Pfannendachziegel  10 42,00  

76879                           f. Schieferdach 10 47,00 

76880                           f. Biberschwanzdach 10 73,00 
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PVC Flex Schlauch, d50, schwarz, 25m Rollen, PN4 
PVC flex hose, d50, black, 25m coils PN4 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

74085               500m 7,65m 

 
 

PVC Druckrohr, d50, schwarz, 5m, PN10 
PVC pipe, d50, black, 5m PN10 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack 

EURO 

74260                    100m 5,95 

 
 

Schwimmbadschlauch d38, schwarz, Muffenabstand 0,50 cm 
Pool hose, d38, black; SOCKETS every 0,50cm 

Code pb 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

71921               50m  3,25 

 
 

Schlauchtülle 1 ½“BSP Gewinde, schwarz 
Hose nozzle, 1 ½“,BSP THREAD, black 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

150268                100 0,89 

 
 

Winkel 90°, d50, schwarz, für Solarsysteme PN10 
Elbow 90°, d50, black, for solar systems PN10 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

70129               100 2,53 

 
 

Winkel 45°, d50, schwarz, für Solarsysteme PN10 
Elbow 45°, d50, black, for solar systems PN10 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

70130        100 2,69 

 
 

Reduzierwinkel 90°, schwarz, für Solarsysteme 
Reducing elbow, d50, black, for solar systems 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

74264 100 3,49 
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T-Stück, d50, schwarz, für Solarsysteme PN10 
T-piece, d50, black, for solar systems PN10 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

70893                100 2,57 

 
 
 

Muffe, d50, schwarz, für Solarsysteme PN16 
Socket, d50, black, for solar systems PN16 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

70887             100 1,58 

 
 
 

Kappe, d50, schwarz, für Solarsysteme 
Cap, d50, black, for solar systems 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

74030              100 3,40 

 
 
 

Übergangsmuffennippel, d50, schwarz, für Solarsyste me PN10 
Adaptor bush, d50, black, for solar systems PN10 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

74029     100 2,10 

 
 
 

Teflonband 12mm Breitex0,075 12m lang 
Teflon coil, 12mm width x 0,075 x 12m long 

Code pd 

Art. nr. 
Ref.No. 

VE 
Pack EURO 

71940              100 3,25 
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