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Absperrklappe K4 + Easy Control 
 
 
 
 
 
 

Für kommunale Becken, z.b. mit 6 Filtern, aber individuell 
erweiterbar auf beliebige Anzahl von Filtrationssystemen  
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1. Anlagenschema  
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2. Allgemeine Beschreibung: 
 
Die gesamte Anlage besteht aus sechs einzelnen Filteranlagen mit je einer Easy Control Steuerungen. Die erste Filteranlage ist als 
Master (Master S1) definiert, die weiteren 5 als Slaves (S2-S6) die mit dem Master kommunizieren. 
Die Gesamte Anlage hat keinen Niveauschalter  sowie keinen Trockenlaufschutz . Es muss vom Betreiber gewährleistet 
werden, dass nach Entleerung des Beckens alle Pumpe n ausgeschaltet werden. 
Von jeder Easy Control werden fünf Klappen und ein Kugelhahn gesteuert. Über die verschieden Klappenstellungen können auf 
der Filteranlage folgende Funktionen eingestellt werden: 
 

·  Filter 
·  Backwash 
·  Rinse 
·  Waste 
·  Recirculation 
·  Closed 

 
Die Easy Control wird über die Funktionstasten bedient. Bei jeder Easy Control gibt es einen Automatik und einen Servicemodus. 
Im Automatikbetrieb können vom Master die Slaves gesteuert werden. Im Servicemodus ist jede Filteranlage eigenständig. Alle 
Funktionen (Filter, Backwash,...) sowie die Filterpumpe können von Hand eingestellt werden. Achtung: Im Servicemodus können 
alle Funktionen, ohne Berücksichtigung der anderen Filteranlagen, eingestellt werden. 
Die einstellbaren Zeiten (Filterpumpenlaufzeit, BWC – Start nur bei Master,...) müssen bei jeder Easy Control extra eingestellt 
werden. Alle Zeiten müssen für einwandfreien Betrieb der Anlage definiert sein. 
Bei auftreten von undefinierten  Fehlern gesamte Anlage ausschalten (alle sechs Steuerungen), Fehler beheben und Anlage 
wieder einschalten. 
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3. Beschreibung der Steuerung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Display 

Funktionstasten 

Steuerung 
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4. Menüstruktur  
4a. Menüstruktur - Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Sek. 

2 Sek. 

2 Sek. 

Passwort + Enter 

+Enter 

+Enter 
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4b. Menüstruktur -Slave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Sek. 

2 Sek. 

2 Sek. 

Passwort + Enter 

+Enter 

+Enter 
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5. Beschreibung der einzelnen Displays  
 

 
Startdisplay: Nach dem Einschalten der Steuerung erscheint für 2 Sek. das Startdisplay 
 

 
 
Programmversion: Anzeige der aktuellen Programmversion. Anzeige für 2 Sek. nach dem Startdisplay.  
 

 
 
Anlage arbeitet im Master/ Slave – betrieb. Display zeigt die Adresse der Easy Control im Netzwerk. Anzeige 
für 2 Sek. nach dem  Startdisplay. 

 

 

5a. Hauptmenü 
 

 
Zustandanzeige der Easy Control. Nach dem Einschalten befindet sich die Steuerung im 
Automatikmodus (Auto) und wird vom Master ferngesteuert. Das Display zeigt Stellung der 

Klappen sowie den Schaltzustand der Filterpumpe (Fip) und der Zusatzpumpe (Auxp) „on“ oder „of“. Mit den Pfeiltasten Links/ 
Rechts und der Entertaste wechselt die Steuerung den Servicemodus (Serv).  Die Anlage kann nun mit den Funktionstasten 
gesteuert werden. Tastenbelegung:  
 
 1 + Enter: Filter 
 2 + Enter: Backwash 
 3 + Enter: Rinse 
 4 + Enter: Waste 
 5 + Enter: Recirculation 
 6 + Enter: Closed  
 7 + Enter: Backwash cycle (BWC) 
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Achtung: nur jeweils eine Anlage  auf Backwash stel len, da nur eine Zusatzpumpe vorhanden ist. 
 
Mit den Tasten Oben/  Unten kann im Hauptmenü zwischen den Anzeigen gewechselt werden. 
 
 
 

Settings: Mit Eingabe des Passworts (1234) über die Funktionstasten und Enter gelangt man ins Menü  
Einstellungen. Erste Anzeige: Backwash time. Weiter im Hauptmenü mit Taste Oben/ Unten. 
 
 
Status: Anzeige zeigt ob die entsprechende Klappenstellung erreicht wurde „System OK“ bzw. Fehler „Filter 
Error“.... Bei Error wird automatisch in diese Anzeige gewechselt. Weiter im Hauptmenü mit Taste Oben/ 

Unten. 
 
 

Remote control: Nur bei Master. Die jeweilige Anlage die im Display eingeblendet ist (S2-S6) kann mit den 
Funktionstasten gesteuert werden. Tastenbelegung: 
 

 1 + Enter: Filter 
 2 + Enter: Backwash 
 3 + Enter: Rinse 
 4 + Enter: Waste 
 5 + Enter: Recirculation 
 6 + Enter: Closed  
 7 + Enter: Backwash cycle (BWC) 
 
Weiter im Hauptmenü mit Taste Oben/ Unten. 
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Backwash Cycle (BWC): Nur bei Master. Rückspülzyklus für alle 6 Anlagen wird über Zeit oder von Hand 
ausgelöst. Untere Zeile der Anzeige zeigt ob Backwashzyklus gerade läuft oder bereits beendet ist. 
Backwashzyklus beginnt mit Master und läuft bis alle Anlagen, die im Automatikmodus sind, wieder auf Filter 

stehen. Anlagen die sich im Servicemodus befinden, werden vom Master ignoriert. Die Anlagen die sich im Servicemodus 
befinden dürfen während des Backwashzyklus nicht in  den Automatikmodus zurückversetzt werden, weil son st kein 
einwandfreier Ablauf des Zyklus gewährleistet werde n kann . Rückspülzyklus funktioniert nur wenn alle Anlagen  auf 
ein stehen. ( Bei diesem Display kein automatischer Rücksprung in Zustandsanzeige.) Weiter im Hauptmenü mit Taste Oben/ 
Unten.  
 

 
Waste: Nur bei Master. In diesem Display werden die ersten beiden Anlagen (Master S1 und S2) auf Waste 
gesetzt und die anderen Anlagen (S3-S6) auf Closed. Wenn Becken leer, mit Taste 0 Waste beenden. 

Anlagen Master S1 und S2 werden auch auf aus gestellt.  Da die Anlage keinen Niveauschalter sowie Trockenla ufschutz 
hat, unbedingt bei „Becken leer“ kontrollieren, ob alle Pumpen ausgeschaltet sind. Nach dem Wiederbefüllen des 
Beckens, alle Anlagen im Servicemodus auf Filter stellen und die einzelnen Stationen anschließend in Automatikmodus 
versetzen. (Bei diesem Display kein automatischer Rücksprung in Zustandsanzeige.)  Weiter im Hauptmenü mit Taste Oben/ 
Unten. 
 
 

System Error: Nur bei Master. In diesem Display kann mit den Pfeiltasten Links/ Rechts Zustand (System 
OK...) der einzelnen Anlagen (S2 – S6) abgerufen werden. Weiter im Hauptmenü mit Taste Oben/ Unten. 
 

 
 
Filterpumpe: In diesem Display kann, von der betreffenden Anlage, die Filterpumpe über die Funktionstasten 
0 und 1 ein bzw. ausgeschaltet werden. Weiter im Hauptmenü mit Taste Oben/ Unten. 
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5b. Menü Einstellungen 
 

 
 
Backwash time: Mit den Funktionstasten und Bestätigung durch Enter, kann die Zeit der Stellung Backwash 
im backwash cycle eingestellt werden. Weiter mit Enter und  Pfeiltaste Oben/ Unten. 
 
Rinse time: Mit den Funktionstasten und Bestätigung durch Enter, kann die Zeit der Stellung Rinse im 
backwash cycle eingestellt werden. Weiter mit Enter und Pfeiltaste Oben/ Unten. 

 
 
Laufzeit der Filterpumpe: Mit den Funktionstasten und Bestätigung mit Enter können 4 verschiedene 
Filterpumpenlaufzeiten (Zeit 1 ein, Zeit 1 aus....) eingestellt werden. Die eingestellten Zeiten sind jeden 
Wochentag gleich. Weiter mit Enter und  Pfeiltaste Oben/ Unten. 
 
 

 
Startzeit für backwash cycle: Nur bei Master. Mit den Funktionstasten und Bestätigung mit Enter kann für 
jeden Wochentag eine Startzeit für den Backwashzyklus eingestellt werden. Weiter mit Enter und Pfeiltaste 
Oben/ Unten. 

 
 
Backwash cycle Ende: Die BWC Endzeit kann auch eingestellt werden, hat jedoch keinen Einfluß auf den 
Zyklus und sollte deshalb auf den eingestellten Wert (23:59) gelassen werden. Weiter mit Enter und Pfeiltaste 

Oben/ Unten. 
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Uhrzeit: Mit den Funktionstasten und Bestätigung mit Enter kann die Systemuhrzeit eingestellt werden. 
Weiter mit Enter und Pfeiltaste Oben/ Unten. 
 

 
 
Datum: Mit den Funktionstasten und Bestätigung mit Enter kann das Systemdatum eingestellt werden. Weiter 
mit Enter und Pfeiltaste Oben/ Unten. 

 
 
Allgemeine Information zu den Anzeigen: 30 Sek. nach letztem Tastendruck, wird die Displaybeleuchtung ausgeschaltet. 30 
Sekunden nach letztem Tastendruck erfolgt Rücksprung ins Display Zustandanzeige. 
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