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21.653.02

Ubergangsverschraubungen, PVC/GTW verzinkt, Rohr-Innengewinde

Adapter Unions, PVC/malleable iron zinc plated, BSP female thread

Overgangskoppelingen, PVC/gietijzer verzinkt, binnengasdraad

d-G

20- 12"
25-3/4”
32-1”
40-11/4
50-1Y2"
63-2”

Ring EPDM

21.653.07

Ubergangsverschraubungen, PVC/GTW verzinkt, Rohr-AuRengewinde

PN
16
16
16
16
16
16

DN
15
20
25
32
40
50

Gl
1
11/4”
112"
o
21"
23/8”

11

19
22
25
29
34
41

12

20
25
28
31
34
38

Z2

00 ~N~NO O U

S1
37
46
52
64
72
89

S2
27
32
38
47
53
65

Adapter Unions, PVC/malleable iron zinc plated, BSP male thread

Overgangskoppelingen, PVC/gietijzer verzinkt, buitengasdraad

d-G

20- 12"
25-3/4”
32-1”
40 - 1Y4”
50-1Y2"
63-2”

Ring EPDM

21.655.07

Ubergangsverschraubungen, PVC/Rotguf (rg5), RohrauBengewinde
Adapter Unions, PVC/bronze, BSP male thread

PN
16
16
16
16
16
16

DN
15
20
25
32
40
50

G1
1
1Y
112"
o
248"
234"

h

40
40
50
50
65
61

L

19
22
25
29
34
41

0w ~N~NO O UN

Overgangskoppelingen, PVC/brons, buitengasdraad

d-G

16 - /8
20-1/2"
25-3/4
32-1”
40-1Y4”
50 - 11/27*
63-27*

PN
16
16
16
16
16
16
16

DN
10
15
20
25
32
40
50

Gl
3/a”
1
1Y
112"
o
215"
234

h

22
25
27
54
54
62
69

- Uberwurfmutter aus Messing (me58)

- Brass union nut

- Wartel uit messing

Ring EPDM
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41
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S1
37
46
52
64
72
89

St
30
37
46
52
64
72
89

S2
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27
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53
62
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53
62
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PN
16
16
16
16
16
16
16

Codeno VE

600130
600140
600150
600160
600170
600180

600220
600230
600240
600250
600260
600270

600400
600410
600420
600430
600440
600450
600460

Qty.

10/90
10/130
10/100
5/60
5/40
5/20

10/90
10/90
10/100
10/60
10/40
10/20

10/120
10/90
10/130
5/100
5/60
5/40
5/20
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21.655.02 Codeno VE
Ubergangsverschraubungen, PVC/Rotguf (RGS), Rohr-Innengewinde Qty.
Adapter Unions, PVC/bronze, BSP female thread

Overgangskoppelingen, PVC/brons, binnengasdraad

d-G PN DN Gl 11 12 Z1 72 S1 S2

16 - 3/8” 16 10 34" 17 22 5 7 30 22 600300 10/120
20-12" 16 15 1 19 22 5 7 37 26 600310 10/90
25-32" 16 20 1Y 22 27 6 8 46 30 600320 10/130
32-1” 16 25 12" 25 29,5 6 9 52 40 600330 5/100
40-1Y4" 16 32 27 29 33 7 9 64 50 600340 5/60
50-1%2" 16 40 2y 34 36 7 10 72 53 600350 5740
63-2” 16 52 238" 41 42 8 10 89 65 600360 5/20

- Uberwurfmutter aus Messing (me58)

- Brass union nut

- Wartel uit messing

Ring EPDM

21.654.07

Ubergangsverschraubungen, PVC/V4a, Rohr-Auengewinde

Adapter Unions, PVC/stainless steel, BSP male thread

Overgangskoppelingen, PVC/rvs 1.4404, buitengasdraad

d-G PN DN Gl h L z S1 S2

50-1Y2" 16 40 214" 65 34 7 72 53 600455 10/40

Ring EPDM







21.610.04 Codeno VE
Winkel 90°, Klebemuffe, Rohr-Au3engewinde Qty.
Elbows 90°, solvent socket, BSP male thread

Knieé&n 90°, lijmmof, buitengasdraad

d-G PN DN D | L Z E

32-1Y4" 10 25 32 42 19,1 17 40,2 650200 10/100
40-1Y4” 10 32 31,8 47 21,4 21 50 650210 10/70
50 - 1Y/4” 10 40 31,8 57 21,4 26 62 650220 10/40
50-1Y2” 10 40 38 57 21,4 26 62 650230 10/40
50-2” 10 40 49,5 57 24,5 26 62 650240 10/40
21.620.03

T-Stuicke 90°, Klebemuffe, Rohr-Aufiengewinde
Tees 90°, solvent socket, BSP male thread
T-stukken 90°, lijmmof, buitengasdraad

d-G PN DN D | 11 z E

32-1” 10 25 25 40,5 39 17 41 651000 10/100
32-1Y4” 10 25 32 47,8 48 24 41 651010 10/70
40-1” 10 32 25 48,3 475 21 51 651020 10/50
40-1Y4” 10 32 32 48,3 475 21 51 651030 10/50
50-1” 10 40 25 58,9 58,5 28 62 651040 10/30
50-1Y4” 10 40 32 59,8 59 27 62 651050 10/30
50- 112" 10 40 37 58,9 57 27 62 651060 10/30
63-1” 10 50 24 71,8 70,3 33 7 651070 5/60
63-1Y/4" 10 50 30 718 70,3 32 7 651080 5/60
63- 112" 10 50 35 71,8 70,3 33 7 651090 5/60
63-2” 10 50 45 718 70,3 33 7 651100 5/60

Ubergangsfittings/Gewindefittings aus PVC auf Metall

Fur die Anwendung von IBG PVC Ubergangs- und Gewindefittings auf Metall soll ein PTFE-Band (z.B.
Teflon®) zur Abdichtung verwendt werden. Das Festdrehen erfolgt mit der Hand, eine extra halbe
Umdrehung mit einem Sondergerat ist moglich, um eine vollige Abdichtung zu erlangen. Gewalt ist
bei der Montage von PVC Ubergangsfittings und Gewindefittings unnétig und vergréRert die
Schadensgefahr.

PVC Adapter fittings/threaded fittings on metal

When PVC adapter fittings/threaded fittings are used on metal, PTFE-tape (e.g. Teflon®) should be
used as sealing. Tightening is done by hand, with a possible added half turn by means of a
strapwench, to get complete sealing. When mounting PVC adapter fittings and threaded fittings do
not overtighten, as this will increase the risk of damage.

Overgangsfittingen/Schroefdraadfittingen van PVC op metaal

Voor toepassing van IBG PVC overgangs- en schroefdraadfittingen op metaal dient als afdichting te
worden gebruikt PTFE-band (b.v. Teflon®). Vastdraaien gebeurt met de hand, een extra halve
omwenteling d.m.v. speciaal gereedschap is mogelijk om volledige afdichting te verkrijgen. Geweld is
bij de montage van PVC overgangsfittingen en schroefdraadfittingen overbodig en vergroot de kans
op schade.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


